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VÄGG ÖVERKANT

2023-01-01

ANSLUTNING MOT TAK <=10° UTAN TOL.

UPPLAG FÖR TAKELEMENT UTFÖRS
HORISONTELLA VID TAKLUTNING <3°

LUTANDE VID >3° ENLIGT RITNING 015 **

INFÄSTNING AV TAKELEMENT I OLIKA
UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM

EV. OTÄTHETER I UPPLAGET TÄTAS
MED PLÅTBESLAG ELLER PLASTFOLIE.
SE MONTAGEANVISNING FÖR MER
INFORMATION **

<
10

°

REGEL MONTERAS PÅ BYGGET,
SKARVAS MITT PÅ VÄGGELEMENTET
(KANTBALK FÖR STYV SKIVA)

** **

SVETSPAPP YEP4000 FÖRMONTERAD
PÅ TAKELEMENT
SVETSAS MIN. 80mm MOT VÄGGELEMENT

ELEMENTUPPBYGGNAD
ENL. RITN. 009

0 TOLERANS

DENNA DETALJ SAKNAR TOLERANS.
DET INNEBÄR ATT DEN ÄR LÄMPLIG ATT
ANVÄNDA DÅ TAKFOTEN ÄR UTAN TAK-
SPRÅNG SAMT ATT DET FINNS TOLERANS
PÅ ANDRA SIDAN AV ELEMENTET.
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* TILLVAL ENLIGT OFFERT
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