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TYPDETALJ

1:10A4 602

NOCK MED UPPLAG

2023-01-01

TAKLUTNING <=10°

PAPP ENL. TYPDETALJ 021 ALT. 022
BEROENDE PÅ TÄTSKIKT

PLYWOODREMS PASSKAPAS
SPIKAS MED SPIK  2,8x75 FZV s150

UTRYMME ISOLERAS

UPPLAGSBREDD
ENL. RITNING 017

UPPLAG FÖR TAKELEMENT UTFÖRS
HORISONTELLA VID TAKLUTNING <3°

LUTANDE VID >3° ENLIGT RITNING 015 **

INFÄSTNING AV TAKELEMENT I OLIKA
UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM

TOL.

VID TRÄUPPLAG SKALL ALLTID EN
SKARVKITTAD PLASTFOLIE ALT.
PLÅTREMS LÄGGAS UT PÅ UPPLAGET
INNAN ELEMENTMONTAGE **

EV. OTÄTHETER I UPPLAGET TÄTAS
MED PLÅTBESLAG ELLER PLASTFOLIE
SE MONTAGEANVISNING FÖR MER
INFORMATION **
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* TILLVAL ENLIGT OFFERT

** INGÅR EJ
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