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ELEMENTUTSTICK
£ 1,2m vid elementens långsida
£ 4m vid elementens kortsida
beroende på elementtyp och snözon.
Större utkragningar är möjligt i
förstärkta konstruktioner från oss.

UK UTSTICK ENL. PLAN

UPPLAG FÖR TAKELEMENT UTFÖRS
HORISONTELLA VID TAKLUTNING <3°

LUTANDE VID >3° ENLIGT RITNING 015 **

PLASTFOLIE FRÅN VÄGG DRAS UPP PÅ
UPPLAG INNAN ELEMENTMONTAGE **

INFÄSTNING AV TAKELEMENT I OLIKA
UPPLAGSMATERIAL ENL. RITNING 016

TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM
UTRYMME DREVAS **

FOTPLÅT *, RÄNNKROKAR *,
FÖRSÄNKNING RÄNNKROK *

SVETSPAPP YEP4000 200x330
Ø50 PLASTLOCK

MINERALULL DREVAS I MONTAGEHÅL

UPPLAGSBREDD
ENL. RITNING 017

EV. OTÄTHETER I UPPLAGET TÄTAS
MED PLÅTBESLAG ELLER PLASTFOLIE.
SE MONTAGEANVISNING FÖR MER
INFORMATION **

PLYWOODBEKLÄDD
ELEMENTÄNDE *

FÖRSTÄRKNING FÖR INFÄSTNING
AV FÖRSÄNKT RÄNNKROK
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* TILLVAL ENLIGT OFFERT

** INGÅR EJ

TÄTSKIKT UNDER FOTPLÅT
OCH ÖVER FOTPLÅT **
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